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Protecteur 
anti-percement Ø 40 mm

Caractéristiques :
- Sésame 2 - A2P*
- Serrure à bandeau avec 5 points de fermeture latérale.
- Entrebailleur intégré de série.
- Pênes rotatifs de diamètre 22 mm anti-sciage/course de 20 mm.
- Porte maxi 2500 mm.
- Protecteur de cylindre en acier cémenté diamètre 41 mm.
- Mécanisme à engrenage avec cylindre à profil européen à roue dentée.  
	 (Platinum HQ et X8) : Grande souplesse à l’ouverture et à la fermeture.
- Serrure fournie avec 4 clés et carte de propriété.
- Gâche applique sans têtière = gain de temps à la pose.
- Finition RAL 8017 et RAL 9010.

entrebâilleur intégré

Liv

ré avec 4 clés

RAL 8017

Bouton d’entrebailleur

Entrebailleur intégré

Demi-tour de gâche  
réglable en profondeur

Breveté CNPP

A2P*
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Cylindre 
roue dentée 

Serrures avec cylindre

RAL 9010



.fr
w

w
w

.
Fiche 
Info

Sens	 Finition
Droite	 Blanc�
Gauche	 Blanc�
Droite	 Marron�
Gauche	 Marron�

Serrure avec 
cylindre X8

X8

Sens	 Finition
Droite	 Blanc
Gauche	 Blanc
Droite	 Marron
Gauche	 Marron
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Serrure avec cylindre 
Platinum HQ

Mécanisme seul
Type	 Finition
Pour Sésame 2	 Droite 
Pour Sésame 2	 Gauche

Kit haut et bas de rallongement 
Type	 Finition
Kit H&B sesame2 TIR REV	 Blanc
Kit H&B sesame2 TIR REV	 Marron

Gache de répetition 
Sens	 Finition
Droite	 Blanc
Gauche	 Blanc
Droite	 Marron
Gauche	 Marron


